
印刷作業工程では静電気に起因したトラブルに悩まされることが多くあります。

特に、印刷用紙に静電気が発生し帯電することで紙揃いが悪くなり、裏移りなどのトラブルに繋がる事例が多く

見受けられます。『アストロ静電ブロッカー』は、湿し水へ添加することで印刷用紙の静電気発生を抑え、デリバ

リでの紙揃えを改善する製品として開発いたしました。

【特　長】

☆ 湿し水に添加することで印刷用紙の静電気を抑え、紙揃えが改善されます。

☆ 印刷用紙に滑走性を付与することで、静電気の発生が抑えられます。 

☆ フィルムやガラス表面などの集塵防止としても効果を発揮します。

【使用方法】

1．湿し水 1L に対し 10ml（1% 濃度）で添加してご使用ください。

（印刷の諸条件により、濃度設定が変わる場合があります）

2．フィルムやガラス表面などの場合は、０. ５% 濃度でご使用ください。

【取扱い上の注意】

★ 他の薬剤や溶剤と混ぜないでください。

★ 過剰添加すると印刷品質に影響を与えますので、適正な濃度でご使用ください。

★ 原液では使用しないでください。

ご使用前に必ず安全データシート（ＳＤＳ）をお読みください。

【適用法令】

・ Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ 法 … 非該当

・ 有 機 則 … 非該当

・ 消 防 法 … 危険物第四類第二石油類（水溶性液体）／危険等級Ⅲ

【製品仕様】

1L × 6 本× 2 ／ケース

【静電気防止剤】

アストロ静電
ブロッカー
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